
 Тема работы.

Расчет  трехмерных  волновых  полей  методом  конечных  разностей  в  задаче

упругости.

 Состав коллектива.
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 Научное содержание работы:

1. Постановка задачи.

Сравнение  описания  отражения  упругих  волн  с  теоретическим  описанием  и

численным  методом.  Расчет  трехмерных  волновых  полей  методом  конечных

разностей в задаче упругости.

2. Современное состояние проблемы.

В  ранее  опубликованных  работах  проверка  теоретического  описания  отражения

проводилась решением обратной задачи, однако прямая задача решалась через это

же описание. Принципиально другой подход к решению прямой задачи (численные

методы) позволит посмотреть на проблему с другой стороны.

3. Подробное описание работы, включая используемые алгоритмы.

Проводился расчет синтетических сейсмограмм в программе Sofi3D. Насчитывались

синтетические сейсмограммы общего пункта взрыва.  Шаг между приемниками 50

метров,  общая  длина  профиля  2000  метров.  Среда  двухслойная,  параметры

верхнего слоя: vp1=2000 м/с, vs1=1100 м/с, rho1=1800 г/см3; нижнего: vp1=2800

м/с, vs1=1600 м/с, rho1=2100 г/см3. Граница между слоями задаются уравнением

вида:  h=exp(-A*x^2-B*y^2),  максимальная  глубина  границы  700  метров,

минимальная  –  500  метров.  Общие  параметры  модели:  2000*875*430

(длина*глубина*ширина)  шаг  по  пространству  1,75  метров,  по  времени  0.3  мс,

продолжительность записи (общее время) – 1.5 с.

4. Полученные результаты.

Конечным результатом работы на кластере были синтетические сейсмограммы.

5. Иллюстрации, визуализация результатов.

См. приложенные файлы

 Эффект от использования кластера в достижении целей работы.
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Работа на кластере позвол провести большой объем численных расчетов, которой

в дальнейшем используется в дипломной работе и публикациях (см. след пункт).

 Перечень  публикаций,  содержащих  результаты  работы  (если  есть).  Указать

импакт-фактор журнала (Thomson Reuters, РИНЦ,…).
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 Ваши впечатления от работы вычислительной системы и деятельности ИВЦ НГУ,

а также Ваши предложения по их совершенствованию.
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